“南方测绘杯”测绘技能比武大赛
实施细则
根据相关测绘规范的要求，特制定本次大赛实施细则。
一、执行规范
本次实践技能比赛内容：四等水准测量。
执行规范：
1.GJJ8－99《城市测量规范》
2.2007年版《1：500、1：1000、1：2000地形图图式》
3.GB12898－91国家三四等水准测量规范。
二、参赛使用仪器
水准测量：DS3自动调平水准仪。
三、比赛场地及范围
四等水准测量：约1km的四等水准测量附合水准路线，具体地点及范围比赛时通知。
四、竞赛内容
1．专业组
四等水准测量：参赛小组在规定的时间内独立完成规定路线的四等水准测量。要求在水准路线上经过4个指定水准点并测出其高程，具体技术要求及评分标准见细则。
2．非专业组
四等水准测量：参赛小组在规定的时间内独立完成规定路线的四等水准测量。要求在水准路线上经过1个指定水准点并测出其高程，具体技术要求及评分标准见细则。
五、实施细则与评分标准
（一）四等水准测量比赛实施细则
1．测量要求
（1）参赛小组（每组4人）独立完成指定的闭合四等水准路线测量；
（2）要求在闭合水准路线上经过2个指定水准点并测出其高程；
（3）观测时前、后视距离必须读取上、下丝读数计算，上、下丝读数应记录在手薄中；
（4）观测顺序按“后－后－前－前”或“后－前－前－后”均可。
2.比赛要求
（1）各组独立观测一条水准路线，路线的起始点及待定点由组委会事先确定，各组现场抽签确定点组。
（2）计时裁判计时，各评委现场观察测量过程。
（3）记录必须用组委会发的记录手薄。
（4）水准测量各组设站数不限，但每测段测站数必须为偶数。
（5）各组计算出水准路线的高差闭合差及高差闭合差容许值以及待定点的改正后高程。现场进行内业计算，提交成果包括外业原始记录本和内业计算成果。
（6）计时方法：裁判宣布开始，计时开始，到仪器装箱、上交成果计时结束.      
3.技术要求
（1）观测按相应的测量标准的要求执行。
（2）记簿应记录完整，符合规定，并标明参赛组号。
（3）记录和计算按规范执行。计算表中应注明高差闭合差和高差闭合差容许值。观测限差见表4：
（4）各小组独立作业，不允许妨碍或阻挡其他小组的观测，经劝告无效者取消比赛资格。


表1:四等水准测量基本技术要求
	项目


等级
	视线长度(m)
	前后视较差(m)
	任一测站前后视累积差 (m)
	黑红面读数之差(mm)
	黑红面所测高差较差(mm)
	附合路线闭合差(mm)

	四等
	≤100
	≤5.0
	≤10.0
	≤3.0
	≤5.0
	
≤


注：L为水准路线长度，以km计。
4．评分标准
各实践技能项目比赛，以参赛队完成作业的速度和观测质量评定成绩，其中速度占30%，成果质量占70％。




（1）时间：满分成绩为30分，以完成时间为准（以分钟计）计分。计算方法：设该项成绩满分为30分，所有参赛组中最先完成的时间为，最晚完成的时间为，各组成绩（时间计为）按下列公式计算：


（2）观测质量
满分为50分，成果全部附合限差和无违反规定者排名居前。
（3）外业观测要求
a.每一测站限差及计算考核满分20分，以技术要求中所列项目为考核对象，且每一测段测站数为偶数，符合规范规定限差为合格，每超限一处扣5分，扣完为止。
b.记录规范性（占30分）：考核项目有：记录工整（不工整酌情扣1～5分）、符合记录规定（下列情形扣分：就字改字、擦涂1处扣3分；连环修改1处扣10分；表头填写不完整1处扣1分；修改不符合规定1处扣1分），计算准确（计算错1处扣1分）。该项分扣完为止。
（4）计算成果
满分20分
a.水准路线闭合差10分，若闭合差超限，该项成绩记为0分；若闭合差满足限差要求，则得10分（计算错误全扣）。
b.路线待定水准点的高程平差计算10分，计算错误，则该项不得分。
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