附件1：

工程训练综合能力竞赛命题说明及赛项安排
1.竞赛主题

本届竞赛主题为“无碳小车越障竞赛”。
要求经过一定的前期准备后，在比赛现场完成一台符合本命题要求的可运行的机械装置，并进行现场竞争性运行考核。每个参赛作品需要提交相关的设计、工艺、成本分析和工程管理4个文件及长度为3分钟的关于参赛作品设计及制作过程的汇报视频。
2.竞赛命题

本届竞赛命题为“以重力势能驱动的具有方向控制功能的自行小车”。
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图1无碳小车示意图

设计一种小车，驱动其行走及转向的能量是根据能量转换原理，由给定重力势能转换而得到的。该给定重力势能由竞赛时统一使用质量为1Kg的标准砝码（￠50×65 mm，碳钢制作）来获得，要求砝码的可下降高度不超过400mm。标准砝码始终由小车承载，不允许从小车上掉落。图1为小车示意图。
要求小车在行走过程中完成所有动作所需的能量均由此给定重力势能转换而得，不可以使用任何其他来源的能量。

要求小车为三轮结构。具体设计、材料选用及加工制作均由参赛学生自主完成。
3.竞赛安排

每个参赛队由3名在校大学生和1名指导教师组成。
3.1 集中参赛
（1）携带在校制作完成的小车作品参赛。
（2）完成时提交参赛作品的结构设计方案、工程管理方案、加工工艺方案及成本分析方案共4个文件（分别提交纸质版文件一式2份、电子版文件1份），文件按全国竞赛秘书处发布的统一格式编写。

（3）提交1份3分钟的视频，(格式要求： MPEG文件，DVD-PAL 4:3，24位，720 x576，25 fps，音频数据速率 448 kbps杜比数码音频 48KHz)，视频的内容是关于本队参赛作品赛前设计及制作过程的汇报及说明。

3.2 方案文件要求
（1）结构设计方案
完整性要求：小车装配图1幅、要求标注所有小车零件（A4纸1页）；装配爆炸图1幅（所用三维软件自行选用， A4纸1页）；传动机构展开图1幅（A4纸1页）；设计说明书1-2页（A4）。

正确性要求：传动原理与机构设计计算正确，选材和工艺合理。

创新性要求：有独立见解及创新点。

规范性要求：图纸表达完整，标注规范；文字描述准确、清晰。

（2）工艺设计方案

按照中批量（500台/年）的生产纲领，自选作品小车上一个较复杂的零件，完成并提交工艺设计方案报告（A4，2－3页）。要求采用统一的方案文件格式（网站http://www.gcxl.edu.cn下载）。

（3）成本分析方案

分别按照单台小批量和中批量（500台/年）生产纲领对作品小车产品做成本分析。内容应包含材料成本、加工制造成本两方面（A4，2－3页）。要求采用统一的方案文件格式（网站http://www.gcxl.edu.cn下载）。

（4）工程管理方案

按照中批量（500台/年）对作品小车产品做生产工程管理方案设计（A4， 2－3页）。要求目标明确，文件完整，计划合理，表达清楚。采用统一的方案文件格式（网站http://www.gcxl.edu.cn下载）。
4.竞赛项目

4.1参赛小车拆装调试

各队选派2名队员，到指定场地，在限定时间内按照要求对小车进行拆装调试。
4.2 3D打印设计及制作
在比赛现场以公开抽签的方式从题库（不提前发布）中抽取一个题目，各队的第三名队员根据此题目独立进行3D设计及打印制作。本项内容应在规定时间内完成，违规减分，逾时不能进入后续比赛。
4.3 赛道场地比赛
4.3.1 “S”型赛道场地计时赛

竞赛小车在前行时能够自动绕过赛道上设置的障碍物，如图2。障碍物为直径20mm、高200mm的圆棒，沿赛道中线等距离摆放。从发令开始计时，到成功绕过10个障碍为至，以小车前行的时间和成功绕障数量来评定成绩。用时越短，绕障数量越多，成绩越好。
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参加“S”型赛道竞赛的参赛队，加载由竞赛组委会统一提供的标准砝码，在指定的赛道上进行比赛。赛道宽度为2米，出发端线距第一个障碍及障碍与障碍之间的间距均为1米。小车出发位置自定，但不得超过出发端线和赛道边界线。每队小车运行2次，取2次成绩中的最好成绩。

图2“S”型赛道场地计时赛行走示意图

小车有效的绕障方法为：小车从赛道一侧越过一个障碍后，整体越过赛道中线且障碍物不被撞倒或推出障碍物定位圆。小车有效的运行时间为：从发令开始到小车整体越过第十个障碍中心点位置与赛道的垂直线为至。小车未达到该距离即停止运行的视为不成功。
4.3.2  “8”字型赛道场地计时赛

小车在2米×2米的赛道上，绕间隔为1米的两个障碍物按“8”字型轨迹运行（见图3）。障碍物为直径20mm、长200mm的2个圆棒，放置在赛道的中线上，该距离由，以小车完成3个“8”字绕行圈数的时间来评定成绩，时间越短，成绩越高。未成功绕障的视为不成功。
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图3 “8”字型赛道场地计时赛行走示意图
参加“8”字型赛道竞赛的参赛队，使用组委会统一提供的标准砝码参赛。出发点自定，每队小车运行2次，取2次成绩中最好成绩。
一个成功的“8”字绕障轨迹为：两个封闭图形轨迹和轨迹的两次变向交替出现，变向指的是：轨迹的曲率中心从轨迹的一侧变化到另一侧。

比赛中，小车需连续运行，直至完成3个“8”的绕行。小车没有绕过障碍、碰倒障碍、将障碍物推出定位圆区域、砝码脱离小车、小车停止或小车超出场地边界均视为本次比赛结束。
4.3.3 赛道场地直线折返赛

竞赛小车在前行时能够绕赛道上设置的两障碍物折返，如图4。障碍物为直径20mm、高200mm的圆棒，间距3米，沿宽度为2米的赛道中线摆放，折返点处，小车最远端离障碍物中心距离不得大于1米。以小车前行的距离和成功折返数量来评定成绩。
参赛小车，加载由竞赛组委会统一提供的标准砝码，在指定的赛道上进行比赛。出发区间限定在距第一障碍物1米的范围内，小车出发位置自定，但不得超过出发区间和赛道边界线。每队小车运行2次，取2次成绩中的最好成绩。
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图4赛道场地直线折返行走示意图
山东理工大学大学生工程训练综合能力竞赛
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